
 D2RS 9090
Durchleuchtung und Skelettarbeitsplatz in einem

Das D2RS 9090 ist ein direkt digitales vollautomatisches 
Fluoro skopie- und Radiographie-System, welches mit der 
neusten Gene ration der Detektoren von Canon ausgerüstet 
ist – die ideale Kombination von Durchleuchtung und Skelett-
arbeitsplatz.

Das 3-in-1 System
Mit dem portablen kabellosen B1 Detektor von  Canon werden 
fluoroskopische und konventionelle Auf  nah men zur Routine – 
mit einem einzigen  System.

Das D2RS verfügt über zahlreiche automatische Funktionen, die das Positionieren  
und das Untersuchen des Patienten erleichtern.

Merkmale

› Mobiler B1 Detektor für 
 dynamische und statische 
Bildgebung (42    43 cm)

› Tischhöhe 38 cm bis 148 cm

› FFD bis 180 cm (Thorax)

› Neigung beidseits 90°

› Gute Patientenzugänglichkeit

› Flexibel ausbaubar  
(Decken stativ und Wandstativ)

Weltneuheit Canon CXDI-RF B1 Detektor

Der kabellose B1 Detektor eröffnet neue Möglichkeiten in Bezug  
auf Flexi bi lität. Mit dem mobilen 42    43 cm Detektor können alle 
 Untersuchungen abgedeckt werden: Fluoroskopie, statische Auf-
nahmen, Bucky- oder freie Aufnahmen. Dabei ist die Bildqualität 
für statische Aufnahmen gleichwertig mit der bei konventionellen 
Röntgensystemen mit Canon Detektoren.

12        13


