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ExSpiron 2Xi – nicht-invasive, präzise 
 Echtzeitüberwachung des Atemvolumens

Atemminutenvolumen ist die in  einer Minute 
geatmete Luftmenge. Eine Veränderung des 
Atem minutenvolumens ist der erste Hinweis 
auf eine Verschlechterung der Atmung. Me-
thoden zur präzisen nicht-invasiven Überwa-
chung von Veränderungen des Atemzustands 
sind begrenzt.

ExSpiron 2Xi ermöglicht ein nicht-invasives Atemvolumen 
 Monitoring (AVM), das nachweislich die direkteste Messung des 
Atemzustands und den frühesten Indikator für Veränderungen 
des respiratorischen Status liefert.

Der Monitor misst die bioelektrische Impedanz, 
das heisst den Widerstand des Gewebes gegen die 
Übertragung eines elektrischen Wechselstroms. 
Das System besteht aus einem PadSet-Sensor und 
einer Monitoreinheit mit integriertem Display. 
 Impedanzmessungen durch das PadSet korrelieren 
mit dem Luftvolumen in der Lunge.

Der kompakte Monitor verfügt über eine intuitive, 
einfach zu bedienende grafische Benutzerober-
fläche, die Messungen und Trends anzeigt. Ex-
Spiron 2Xi ist klinisch vielseitig einsetzbar, u.a. auf 
der Notfallstation, in der Intensivstation/IMC, bei 
Sedationen sowie im Aufwachraum oder auf der 
Pflegeabteilung.

Der PadSet-Sensor wird auf der Brust platziert und 
bietet für den Patienten oder die Patientin einen 
hohen Tragkomfort. Er ist in zwei Grössen erhält-
lich (Erwachsene und Kinder) und ist für die Nut-
zung bis zu 2 4 Stunden vorgesehen.


